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1. Przedmiot inwestycii 

Powyzsze opracowanie stanowi projekt budowlany dla inwestycji: „Kanalizacja 
sanitarna z przylqczami dla miejscowosci Adamowek, Sosnowica, Kamionka, Badowo-Danki, 
Wymyslow, gm. Mszczonow". 

Opracowanie to jest etapem kanalizowania Gminy, w ramach realizacji 
przedsi?wzi?cia budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Adamowek, Sosnowica, 
Kamionka, Badowo-Danki, Wymyslow 

Inwestycja zgodna jest z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja 
nr 521/05 

Inwestorem przedsi^wzi^cia jest: 
Gmina Mszczonow, PL Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie stanowi element prac projektowych realizowanych w ramach umowy 
zawartej z inwestorem 

Podstaw^ opracowania byly: 
- zlecenie inwestora; 
- plan realizacyjny; 
- obowî zuĵ ce normy i przepisy; 
- umowa; 
- uzgodnienia branzowe; 
- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu wykonawczego kanalizacji 

sanitarnej w Prusach 
- wizja lokalna; 

1.2. Wykorzystane materialy 
Decyzje, postanowienia, przepisy prawne i opracowania. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Decyzja nr 521/05 
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - WOOS-II.4210.69.201 l.TS 
3. Powiatowy Zarzad Dr6g - Decyzja nr PZD.SDiM.52/UZD/2011 
4. Powiatowy Zarzad Drog-Decyzja nr SDiM.6853.4.4.2012 
5. Powiatowy Zarzad Drog-uzgodnienie projektu SDiM.6853.4.4.2012 
6. Pozwolenie wodno prawne - OS.1.6224/13/05 
7. Gmina Mszczonow-uzgodnienie RG.2220/XXII/2/2011-12 
8. Zaklad Gospodarki Komunalnej - warunki techniczne 
9. Opinia nr 695.2011 w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu 
10. Opinia nr 393.2012 w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu 
11. Wojewoda Mazowiecki - decyzja o wygasni^ciu decyzji o pozwoleniu na budow? nr 288/68/07 
12. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, z pozniejszymi zmianami. 
13. RMSWiA z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiekt6w 

budowianych z pdzniejszymi zmianami. 
14. RMI z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz^cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 
15. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzeniu 

^ciekow z p6zn. zm. 
16. Ustawa o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 mraca 2003r.. z p6zniejszymi 

zmianami 
17. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej 
18. Inne,. 
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2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Tematem opracowania jest projekt budowlany kolektora grawitacyjnego KG-1 
i KG-5 oraz tlocznego KC-1 w miejscowosci Mszczonow, umozliwiaj^cych odprowadzanie 
sciekow sanitamych z poszczegobiych budynkow mieszkalnych w m. Adamowek, 
Sosnowica, Kamionka, Badowo-Danki, Wymyslow do istnieĵ cej kanalizacji w ul. Piekarskiej w 
Mszczonowie. 

Niniejszy projekt jest cz^sci^ zadania - inwestycji: „Kanalizacja sanitarna z 
przylqczami dla miejscowosci Adamowek, Sosnowica, Kamionka, Badowo-Danki, Wymyslow, 
gm. Mszczonow" 

Elementami proj. zagospodarowania terenu ŝ : 
> kolektory glowne grawitacyjne z przylqczami oraz tioczne prowadzone podterenowo 
> studzienki kanalizacyjne stanowiqce uzbrojenie proj. sieci 

Rz^dne terenu zostaly przyj^te na podstawie interpolacji liniowej istniej^cych rzfdnych 
na mapach. 

3. Informacja o ochronie zabytkow 

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wyst?powania obiektow zabytkowych, 
stanowisk archeologicznych, czy tez stref ochrony konserwatorskiej. Teren na ktorym 
zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega 
ochronie konserwatorskiej z tytuhi wyst?powania obszarow lub obiektow obj^tych formami 
ochrony ustalonymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytkow i opiece nad zabytkami z pozn. zm. 

4. Wphyw eksploatacji gorniczej na teren 
Nie dotyczy. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu gomiczego. 

5. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko 

Powyzsza inwestycja umozliwia zlikwidowanie istniejqcych zbiornikow 
bezodplywowych, wyeliminowane zostanq zrodia nieprzyjemnych zapachow i 
zanieczyszczeh srodowiska. 

Inwestycja nie b^dzie wywierac negatywnego oddzialywania na srodowisko w wyniku 
zastosowania techno logii, urzqdzen i materialow, ktore zapewniajq ograniczenie 
oddzialywania przedsi^wzi^cia na stan srodowiska w okresie reaUzacji i eksploatacji. W 
trakcie eksploatacji w pasie po 2m z kazdej strony projektowanej sieci nie b?dzie mozna 
lokalizowac innych obiektow budowianych. 

Szczelnie ulozone i wykonane podterenowo kanaly sanitame nie b^dq stanowic 
zagrozenia dla srodowiska. Studnie kanalizacyjne zapewniq staly dost?p przez shizby wod-
kan. do projektowanej sieci i w razie koniecznosci usuniqcia awarii. Zastosowanie do budowy 
studni prefabrykowanych kr^gow z dnem, preparatow uszczelniajqcych, uniemozliwi 
ekfiltracje zanieczyszczeh do gruntu oraz infiltracjq. Zastosowanie rur z PVC z kielichami 
Iqczonymi przez uszczelki gumowe przy prawidlowym montazu, wyeliminuje nieszczelnosci 
sieci zwiqzane z eksfiltracjq lub infiltracjq. 

Zastosowanie do budowy wyrobow budowianych dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie, zminimalizuje negatywne skutki oddzialywania 
inwestycji na srodowisko. Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadac aprobat? 
technicznq wiasciwej jednostki aprobujqcej stwierdzajqcej o dopuszczeniu ich do obrotu i 
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stosowania zgodnie z ustawq o wyrobach budowianych z dnia 16 kwietnia 2004 r. , 
rozporzqdzenia Ml z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, 
wymagah, jakie powinny spelniac notyfikowane jednostki uczestniczqce w ocenie zgodnosci, 
oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowianych oznakowaniem CE, oraz rozporzqdzenia MI 
z dnia 14 pazdziemika 2004 r w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich 
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydania oraz rozporzqdzenie Ml z dnia 8 
listopada w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do 
ich wydania. 

Zastosowana technologia nie zawiera w sobie substancji stanowiqcych potencjalne 
zagrozenie, a eksploatacja zastosowanej instalacji nie b^dzie przekraczac standardow jakosci 
srodowiska zgodnie z art. 143 oraz 144 Prawa ochrony srodowiska. Brak mozliwosci 
wystqpienia transgranicznego oddzialywania na srodowisko. 

Powstale w trakcie realizacji przedsi^wzi^cia i prowadzonych prac odpady powinny 
zostac zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o 
odpadach. Odpady komunalne powinny bye zbierane do pojemnikow, a odpady stale inne do 
szczelnych pojemnikow a nast̂ pnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy 
posiadajqce zezwolenie w zakresie swiadczonych ushig. Wytworzone odpady przekazywac 
nalezy wylqcznie posiadaczom odpadow, ktorzy uzyskali stosowne zezwolenie na 
gospodarowanie nimi wynikajqce z przepisow o odpadach. 

Posiadacz odpadow winien minimalizowac powstawanie odpadow, wylqczyc z 
odpadow i poddac odzyskowi wszystkie odpady, ktorych powstaniu nie udalo si§ zapobiec 
oraz unieszkodliwienie wylqcznie tych odpadow, ktorych powstaniu nie udalo si? zapobiec i 
ktorych nie udalo si§ poddac odzyskowi poprzez poddawanie ich procesom przetwarzania. 

Unieszkodliwienie odpadow winno zostac przeprowadzone w taki sposob aby 
skladowane byly wylqcznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob bylo 
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych. 

W czasie realizacji inwestycji, wierzchniq warstw? ziemi skladowac osobno, a po 
zakohczeniu prac rozplantowac na powierzchni terenow przeznaczonych na tereny zieleni. 

Uciqzliwosci zwiqzane z prowadzeniem robot budowlano-montazowych mozna 
minimalizowac poprzez skracanie czasu wykonania poszczegohiych cykli prac montazowych 
do niezb?dnych wymagah wynikajqcych z koniecznosci techno logicznych na okreslonych 
odcinkach realizowanych robot. Nie wolno dopuszczac do nadmiemego rozciqgania frontu 
robot ponad niezb^dne minimum. Po zakonczeniu robot budowianych nalezy teren 
doprowadzic do stanu pierwotnego, zwlaszcza odbudowac drogi i ciqgi piesze. Nalezy 
rowniez ograniczac emisj? zanieczyszczeh pylowych w trakcie prowadzenia robot 
budowianych, prowadzic prace ze szczegolnq ostroznosciq, by wykluczyc zanieczyszczenia 
wod gruntowych (np. wycieki paliwa i olejow). 

Oddzialywanie w fazie realizacji przedsi^wzi^cia na wody powierzchniowe i 
gruntowe jest zwiqzane z ewentualnymi, koniecznymi do wykonania pracami odwodnienia 
wykopow. Zaleca si? przeprowadzenie robot w okresie suchym. Woda z odwodnienia 
wykopow odprowadzana b?dzie do istniejqcych ciekow wodhych oraz rowow przydroznych. 

W trakcie pompowania, odwodnienia wykopow zasi?g leja depresji b?dzie si? miescil w 
granicach terenu b?dqcego w dyspozycji inwestora. 

Warunki wprowadzania splywow opadowych do wod powierzchniowych i do ziemi 
okresla Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie w sprawie 
warunkow, jakie nalezy speinic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz. U. Nr 06.137 
poz.984]. Zgodnie z tym rozporzqdzeniem wody z odwodnienia wykopow nie podlegajq 
podczyszczeniu i mozna je odprowadzac bezposrednio do wod lub do ziemi. 
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Inwestycja nie narusza zieleni wysokiej. Kanalizacj a nie jest projektowana w obr?bie 
istniejqcych alei okazowych oraz pomnikow przyrody obj^tych ochronq konserwatorskq. Nie 
przewiduje si? wycinki drzew. 

Inwestycja ze wzgl?du na znaczne oddalenie od form ochrony przyrody w rozumieniu 
art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stanowi dla nich zadnego 
zagrozenia na etapie realizacji i eksploatacji. 

Na obszarze inwestycji ani rowniez w jej poblizu nie wyst̂ puje zaden z pomnikow przyrody 
ozywionei, ani pomnikow przyrody nieozywionej 

Najblizsze obszary Natura 2000, 

1} PLH 140003 - Dqbrowa Radziejowska - ok. 3,5 km w linii prostej 
2) PLH 140053 - Lqki Zukowskie - ok. 10 km w linii prostej 
3) PLH 100015 - Dolina Rawki -ok. 32 km w linii prostej 

6. Dlugosc projektowanej kanalizacji 

Projektuje si? kolektor tloczny KC-1 w obr?bie drog powiatowych (ul. Piekarska, ul. 
Kolejowa) oraz dzialek gminnych nr 817, 812/2 o Iqcznej dhigosci 176,5 m, kolektor 
grawitacyjny KG-5 w drodze powiatowej - ul Piekarska o Iqcznej dhigosci 283,5 m. oraz 
kolektor KG-1 o dhigosci 25,5 m. (w obr?bie dzialki Zarzqdu Drog Powiatowych - dz. nr 
419/1) Projektowanymi kolektorami grawitacyjnymi scieki b?dq odprowadzane do 
przepompowni PI i dalej projektowanym kolektorem tlocznym do istniejqcej kanalizacji 
sanitarnej w ul. Piekarskiej w Mszczonowie. Przepompownia PI wraz z kanalizacjq sanitamq 
na terenie m. Adamowek, Sosnowica, Kamionka, Badowo-Danki, Wymyslow, gm. Mszczonow 
obj?ta jest odr?bnym pozwoleniem na budow? - decyzja nr R.B 7351/274/2006 

Cz?sc projektowanego kolektora tlocznego KC-1, dl. 50,5 m, przebiega przez teren 
zamkni?ty - teren PKP, dz. nr 419/12. Jest to przedmiotem odr?bnego opracowania. 

Dhigosc projektowanych kolektorow obj?tych niniejszym opracowaniem: 

1. KC-1-169,5 m 
2. K G - 1 - 25,5 m 
3. KG-5-285,0 m 

Srednice kolektorow oraz spadki dobrano, tak aby zostaly zachowanie normatywne 
pr?dkosci w przewodach. 

Do proj. kanalizacji mogq bye odprowadzane scieki z myjni czy innych podmiotow 
gospodarczych i zakladow przemyslowych wst?pnie podczyszczone. Parametry sciekow 
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli jej eksploatator zgodnie z RRM z dnia 19 V 
1999 r. w sprawie warunkow wprowadzenia sciekow do urzqdzen kanaUzacyjnych 
stanowiqcych mienie komunalne.(Dz. U. Nr 50 poz. 501) 

Do proj. kanalizacji nie mogqbye podlqczone wody opadowe i gruntowe. 
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7. Badania geologiczne , 

W ramach prac projektowych dokonano rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych 
jakie panujq na trasie projektowanej kanalizacji, ktore opisano w dokumentacji „Badania 
geotechniczne oceny warunkow gruntowo-wodnych dla projektu kanalizacji w Mszczonowie 
oraz wioskach Sosnowica, Kamionka, Wymyslow, Badowo-Danki, Adamowek, opracowanej 
przez „ZADRA" Wojciech Sas, ul. Zgrupowania Zubr 3A/9, 01-876 Warszawa. 

Na badanym terenie stwierdzono wystQpowanie zarowno zwierciadla wody gruntowej 
jak i sqczeh. Gl?bokosc zwierciadla wody lub sqczen jest uzalezniona od intensywnosci 
opadow atmosferycznych lub roztopow i stanu wody w ciekach powierzchniowych oraz 
rowach melioracyjnych. Gl?bokosc swobodnego zwierciadla wody moze si? wahac w 
granicach + 1 m. 

Z przeprowadzonych badah wynika, ze podloze gruntowe wykazuje zmiennq budow? 
geologicznq oraz wyst?pujq zmienne warunki hydrogeologiczne. W zaleznosci od miejsca 
badah podloze zbudowane jest z utworow piaszczystych lub piaszczystych podscielonych 
glinami i ilami oraz ponizej zalegajqcymi piaskami, a takze gliniastych w calym profilu -
przewaga tego typu budowy. Zwierciadio wody gruntowej napi?te znajduje si? w warstwie 
piaskow pod nasypami i stabilizuje si? na gl?bokosci 2,3 m p.p.t. 

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy spodziewac si? wobec powyzszego 
mozliwosci sqczenia wody gruntowej bezposrednio do scian wykopow oraz dna, a w 
przypadku piaskow do utrzymywania si? stalego zwierciadla wody w wykopie. Nalezy liczyc 
si? z uszczelnieniem przeciwwodnym budowli, odwadnianiem wykopow wgl?bnym oraz 
powierzchniowym w zaleznosci od poziomu zalegania piaskow. 

Projektowany obiekt liniowy nalezy zaliczyc do pierwszej kategorii geotechnicznej 
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra SWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 roku (Dz.U. Nr 126, 
poz. 839) 

8. Wytyczne realizacvjne 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzic zgodnie z Rozporzqdzeniem 
MGT i OS z dnia 28.03.72. w sprawie BHP przy wykonjrwaniu robot budowlano-
montazowych (Dz.U. 13/72 poz.93) oraz zgodnie ze sztukq budowlanq, obowiqzujqcymi 
normami, przepisami techniczno - budowlanymi i uzgodnieniami branzowymi. Roboty 
ziemne - wykopy otwarte wykonywac zgodnie z PN-B-10736:99. 

Przejscia poprzeczne przez drog? powiatowq wykonac przewiertem. Kolektor 
sanitarny prowadzic w rurze ochronnej stalowej o srednicy Dn329 mm. 

Przed przystqpieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie zainteresowane sluzby 
istniejqcych sieci podziemnych oraz pozostalych zainteresowanych wymienionych w 
uzgodnieniach. 
Po zakohczeniu prac wykonac pomiary oraz dokonac odbioru technicznego. 
Prace wykonac z zachowaniem obowiqzujqcych norm przepisow BHP. 

Na etapie wykonawstwa nalezy uwzglf dnic wszystkie warunki wyszczegolnione w 
zal̂ czonych uzgodnieniach , decyzjach oraz postanowieniach zal̂ czonych do niniejszego 
projektu budowlanego. 

8.1. Rurociqgi i armatura 

Wszystkie rurociqgi zewn?trzne wykonac z tworzyw sztucznych. Rurociqgi 
grawitacyjne na kolektorach wykonac z rur PCV typu ci?zkiego kl.S <]) 200x5,9mm, o 
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polqczeniach kielichowych na uszczelk? gumowq. Przylqcza kanalizacyjne z rur PCV typu 
ci?zkiego kl.S (j) 160x4.7mm.Rurociqg cisnieniowy nalezy wykonac z rur PE 125 mm. 

Odcinki rur PVC iqczyc na uszczelki gimiowe, odcinki rur PE przez zgrzewanie. W 
przypadku nie zachowania normatywnych odleglosci od istniejqcego i projektowanego 
uzbrojenia podziemnego, na kanalizacj? nalezy nalozyc rur? ochronnq PVC dlugosci min. 
3,0m, w przypadku skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi. Na 
kable nalozyc rur? dwudzielnq AROTA dlugosci min. 2,0 m. Wszystkie rury i ksztaltki 
powinny posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski 
zgodnie z Prawem Budowlanym. Przy montazu armatury nalezy stosowac si? do instrukcji i 
wytycznych montazu poszczegolnych producentow i dostawcow. Przy zamawianiu 
poszczegolnej armatury nalezy zwrocic uwag? czy dany produkt posiada dopuszczenia do 
stosowania go na terenie Polski np.: aprobaty, deklaracje zgodnosci z PolskqNormq lub inne 
zgodne z Prawem Budowlanym. 

W wypadku stwierdzenia, rozbieznosci, kolizji pomi?dzy stanem faktycznym, 
a projektowanym nalezy NIEZWLOCZNIE skontaktowac si? z PPU DOMED. 

8.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod rurociqgi i kanaly wykonywac maszynowo zgodnie z PN-B-10736:99 
oraz warunkami wydanymi przez zarzqdcow poszczegolnych sieci oraz zgodnie z opiniq 
ZUDP. 

Wszelkie prace ziemne wykonywac ze szczegoln^ ostroznoscî , nalezy zwrocic 
uwag^ na odpowiednie zabezpieczenie wykopow przed zniszczeniem. Wszystkie wykopy, 
w poblizu istniejqcych uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac r^cznie, ze 
szczegolnq ostroznoscî . 

Rurociqgi ukladac w wykopie wqsko-przestrzermym o scianach pionowych 
szalowanych (deskowanych) i rozpartych, spelniajqcym warunek nienaruszalnosci struktury 
gruntu rodzimego. Do wykonania zabezpieczenia wykopow nalezy stosowac scianki szczelne. 
Dokladny sposob zabezpieczenia wykopow poda kierownik budowy po konsultacji z 
inspektorem nadzoru budowlanego. 

Przed przystqpieniem do prac nalezy w terenie wytyczyc tras? projektowanej 
kanalizacji przez uprawnionego geodet?. 

Wykopy nalezy zasypywac gruntem rodzimym z jednoczesnym zag?szczaniem gruntu 
CO 30-50 cm, do wymaganych parametrow dla rodzaju gruntow tj pod drogami zasypk? 
nalezy zag?scic do min Is = 98 %, bqdz do wartosci wskazanych przez zarzqdc? drogi, dla 
pozostalych gruntow, zgodnie z dokumentacjq geotechnicznq, podsypk? i obsypk? zag?scic 
do wskaznika ls>94%. W wypadku slabych wartosci wytrzymalosciowych gruntow 
rodzimych, wykopy nalezy zasypac gruntem o wymaganych parametrach 
wytrzymalosciowych np. piskiem drobno, srednioziamistym lub innymi o podobnych 
parametrach. 

Prace wykonawcze prowadzic krotkimi odcinkami. W przypadku stwierdzenia wody 
gruntowej, dla obnizenia zwierciadla wody, w zaleznosci od stwierdzonych warunkow 
gruntowych, nalezy zastosowac iglofiltry (w gruntach przepuszczalnych) lub studnie 
wiercone ewentualnie wspomagane drenazem poziomym. W przypadku malej intensywnosci 
naplywu wody gruntowej dopuszcza si? zastosowanie odwodnienia liniowego w miar? 
pogl?biania wykopu (dobor pompy i czas pracy pompy dobierze kierownik budowy). 

Doboru metody odwodnienia dokona kierownik budowy w porozumieniu z 
inspektorem nadzoru biorqc pod uwage dokumentacje geotechnicznq dla w/w inwestycji. 

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwrocic uwag? na zgodnosc posadowienia 
kanalow zgodnie z dokumentacjq oraz na prawidlowy przeswit kanahi. 
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Przed zasypaniem kanalizacji nalezy dokonac proby na eksfiltracj? wody z przewodu i 
na infiltracj? wody do przewodu zgodnie z normq PN-EN 1610:2002-Kanalizacja. Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. 

Przewody z PVC montowac przy temp, otoczenia +5°C do 30°C. Przewody z PE 
montowac przy temp, otoczenia powyzej 0°C. Rur PE nie nalezy pokrywac ani powlekac 
agresywnymi farbami . lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac materialem 
zanieczyszczonym aromatycznymi w?glowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami. W 
przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych nalezy zadbac o to, aby 
kladzione powloki nie stykaly si? z PE. Rozdeskowanie (rozszalowanie) wykopu nalezy 
wykonywac rownolegle z zasypywaniem wykopu z zachowaniem szczegohiej ostroznosci. 

9. Warunki BHP 

Przy prowadzeniu robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzegac ogolnych zasad 
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajqcych z obowiqzujqcych przepisow, a 
w szczegolnosci nalezy si? stosowac do zalecen zawartych w: 

- „Rozporzqdzeniu Ml z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowianych" (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401); 
- Rozporzqdzenie MGPiB z dnia 1 pazdziemika 1993r. w sprawie BHP przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93/1996 poz. 437) 

Nalezy przestrzegac rowniez zasad eksploatacji zgodnie z instmkcjami obshigi. 

10. Roboty geodezvine 

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zlecic 
uprawnionemu geodecie 

Projeklant spr. Projektant 

nrupr. 426/94/UW 
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Przedsî biorstwo Produkcyjno-Uslugowe 
DOMED 

ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroclaw 

I N F O R M A C J A D O T Y C Z A C A B E Z P I E C Z E N S T W A 
I O C H R O N Y Z D R O W I A 

Inwestycja: „BUDOWA SIECI SANITARNYCH WMSZCZONOWIE" 

Inwestor: Gmina Mszczonow, PI. Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow 

Imrska 
(''strzycka 26 

54-215 Wroclaw 

Wroclaw, marzec 2012. 



BUDOWA SIECI SANITARNYCH W MSZCZONOWI^'^^'^^^^.^^ ^ POW'IATOWE 
vv ZYR/-kiJOVVlE' 

96-300 Zyrarcow, ui. Limanowsl̂ iego 45 
Ui. 46 855-37-17; fax: 46 855-20-21 

11. Informacja o planie BiOZ 

Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r., kierownik budowy 
jest obowiqzany sporzqdzic. lub zapewnic sporzqdzenie, przed rozpocz?ciem budowy, planu 
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjq podanq (ponizej) przez projektanta. 

W/w plan nalezy sporzqdzic zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzqdzeniu 
„Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy 
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzaju robot, 
budowianych, stwarzajqcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi" (Dz.U. 151/2002 
poz. 1256) oraz „ w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ( Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126). 

INFORMACJA: 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie odcinkow sieci kanalizacji 

grawitacyjnej i tlocznej. Rurociqgi grawitacyjne na kolektorach wykonane z rur PCV typu 
ci?zkiego kl.S <\ 200x5,9mm o poiqczeniach kielichowych na uszczelk? gumowq.. Rurociqg 
cisnieniowy nalezy wykonac z rur PE 125mm. 

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopow wqsko przestrzennych pod kolektory 
grawitacyjne i tioczne. 

Przed przystqpieniem do wykonawstwa robot, kierownik robot zobowiqzany jest do 
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszystkie roboty ziemne i montazowe 
nalezy prowadzic z zachowaniem obowiqzujqcych przepisow BHP, a w szczegolnosci 
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowianych, (Dz.U. nr 47, poz. 
401, z dnia 18 lutego 2003). 

Glownymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w robot jest wykonawstwo wykopow 
o gl?bokosci do 4,5 m dla kolektora grawitacyjnego, z wykorzystaniem sprz^tu ci?zkiego. 

Wykorzystanie w/w sprz?tu na czas prowadzenia w/w robot zwiqzane jest 
z mozliwosciq naturalnego odlamu gruntu. 

Wykopy pod kolektory nalezy wykonywac odcinkami. Wykopy o gl?bokosci powyzej 
1,0 m nalezy zabezpieczac obudowq. Teren prowadzonych robot, na czas ich wykonywania, 
do momentu zasypania po winien bye ogrodzony i oznakowany w sposob uniemozliwiajqcy 
dost?p osob trzecich. Ogrodzenie wykopow powinno bye ustawione w takiej odleglosci od 
wykopu, aby ruch na drogach odbywal si? poza granica klina naturalnego odlamu gruntu. 

Wykonawca robot zobowiqzany jest przed przystqpieniem do prac, opracowac projekt 
organizacji ruchu dla drog w obr?bie planowanych robot, z zatwierdzeniem projektu przez 
odpowiednie jednostki administracyjne, oraz uzyskac zgod? na zaj?cie pasa drogowego. 

W przypadku koniecznosci zastosowania ruchu wahadlowego na odcinku 
prowadzonych robot, na obydwu kohcach wykopow nalezy ustawic sygnalizacj? swietlnq 
wzgl?dnie oddelegowac pracownikow do kierowania ruchem. 

Otwarte wykopy w godzinach nocnych oprocz ogrodzenia i oznakowania, powinny 
bye oswietlone. W odleglosci nie wi?kszej, niz co 20 m nalezy wykonac zejscia do wykopow. 
Roboty ziemne w poblizu innych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic 
w odleglosci okreslonej w projekcie i po wykonaniu przekopow kontrolnych. 

Przy zblizeniach i w miejscu skrzyzowah z w/w sieciami, roboty ziemne nalezy 
wykonywac r?cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, w porozumieniu z wlasciwq 
jednostkq, w ktorej zarzqdzie bqdz uzytkowaniu znajdujq si? te instalacje. 

Przy wykonywaniu robot z wykorzystaniem sprz?tu zmechanizowanego nalezy 
wyznaczyc stref? niebezpiecznq i odpowiednio jq oznakowac. Przed przystqpieniem do 
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wykonywania prac nalezy przeszkolic pracownikow w zakresie bhp oraz technologii 
wykonawstwa robot. 

Instrukcje zawierajqce wytyczne wykonawstwa oraz zasady bezpieczenstwa 
prowadzenia prac powinny bye ogolnie dost?pne u kierownika budowy. Pracownicy powinni 
bye wyposazeni w niezb?dny sprz?t ochronny. Na terenie prowadzonych prac powinny bye 
ogolnie dost?pne srodki pierwszej pomocy. Na czas prowadzenia robot nalezy wytypowac i 
przeszkolic pracownika w zakresie udzielania pierwszej pomocy i wyposazyc go w sprz?t 
umozliwiajqcy powiadomienie shizb ratowniczych. 

O wszelkich zauwazonych nieprawidlowosciach nalezy powiadamiac kierownictwo 
budowy. 
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WRR.II-7045-K/60/05 

• D E C Y Z J A N r /05 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie: 
- art. 50 ust.3, art. 51 ust. 1 pkt 3. art. 53 ust. 3, art. 54, art. 55 z dnia 27 marca 2003r. -
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pozn. 
zm.), 

art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks post?powania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000r..Nr 98 poz. 1071 z poz. zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005r., 
inwestor: Urzqd MiastaMszczonowa, ul. Grojecka 45, 93-320 Mszczon6w, 

U S T A L A M 
lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - cisnieniowej wraz z kablem 
energetycznym zasilajqcym przepompowni? w miejscowosci Mszczonow na 
terenie dzialek nrew.419,813,818w obr?bie Mszczonow. 

1. Rodzaj inwestycji 
Inwestycja obejmuje budow? obiektow infrastruktxu-y technicznej 

• Kanalizacj a sanitarna gra:witacyj no - cisnieniowa 
• Zasilanie energetyczne przepompowni . . . • 

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy 
wynikajqcez przepisow odr^bnych 

Projektowanie inwestycji zgodnie z przepisami: 
• Ustawa z dnia 07 Hpca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 tekst 

jednohty z poin. zm.), . " 
• Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r, 
Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.), 

• Rozporzqdzenie Mimstra Transportu i Gospodarki Morskiej z. dnia 26 lutego 1998r. 
w sprawie warunkow technicznych jakim powirmy odpowiadac budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz, U. Nr 15 z dnia 15.grudnia 1998r., poz. 140 zpozn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r., Prawo ochrony srodowiski (Dz. U. z Nr 62 poz. 627), 
• Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej^iBiw^^j?!^^ 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodeS ĵncPkartograficznych, oraz czynnosci 
g^odczyinycmmm^f}^^^!^'^^^'^'^^ (Dz. ] ^ : ^ 0 | r ^ ^ ^ 5 poz. 133), 



96 300 Zyrardc. . . L n̂anovvskiego 45 . 

. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia lO.lipca 2003r., w spraw^szciegofo 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133), 

• Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r., 
w sprawie geodezyjnej ewidencjî  sieci uzbrojema terenu WS^i^M^WSm^^^' 
dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz. 455 ), w WARSZAWIE 

• oraz w iimych przepisach szczegolnych wtasciwych w sprawie, Wydzial Infrastruktury 
^•^i. Bankowv 3/5. W3r<̂ .-

3. Linie rozgraniczajqce teren inwestycji 
Teren inwestycji oznaczono liniqkoloru niebieskiego oraz cyframi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1, 
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-10, 
37-38-39-40-37 na mapach stanowiqcej zatqcznik graficzny do niniejszej decyzji. 

4.0kres waznosci decyzji: 
Nmiejsza decyzja wygasa, jezeH: 

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budow?, 

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sqinne niz w wydanej decyzji. 

Wygasni?cie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktory jq wydal. 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 
i uprawnien osob trzecich. 

Uzasadnienie 
Zgodnie z § 5 art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post?powania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 tekst jednolity z poz. zm.), organ moze 
odst^ic od uzasadnienia decyzji. . -

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Ministra Infrastruktury, 
ul. Chalubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa za moim posrednictwem w terminie 14 dni 
od dnia jej dor^czenia. 

/i4 
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STARSZY SPECJALISTA w Wars/.awi« 
• V f \. Sienkiawicza 3,00-015 Warszawa 

X. ^ O ^ ^ Oata^^Sfe podpiS , X . ^ < e ^ WvM.'Ccr. CM*;.!v.v».ian8:̂ v-d««i,ko 
Tomasz Surowtecki ^/ 

' Warszawa, d n i a . s i e r p n i k 2011 r. 

S T A R O S T W O P O M A T O W E 
R E G I O N A L N Y D Y R E K T O R W Z Y R A R D O W I E 

O C H R O N Y SRODOWISKA ' ' r i R ^ l ^ ^ ^ f 
46 855-37-17; fax: 46 855-20-21 

W W A R S Z A W I E 

WOOS-II.4210.69.201 l.TS 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. N r 98, poz. 1071, ze zm., zwanej dalej „Kpa") po rozpatrzeniu wniosku z dnia 
4 lipca 2011 r. Pana Leszka Lorenca- Dyrektora P.P.U. DOMED Sp. z o.c, b^dqcego pelnomocnikiem 
Burmistrza Gminy Mszczonow 

postanawiam 
umorzyc w calosci post^powanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsi§wzi?cia pn. Przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod torami na terenie zamkni^tym 
PKP, obr?b Mszczonow oraz budowa kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej, obr^b Mszczonow, 
gm. Mszczonow. 

U z a s a d n i e n i e . ' 
W dniu 7 lipca 2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie wplynql 
wniosek z dnia 4 lipca 2011 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniacii dla ww. 
przedsi^wzi^cia. 

W trakcie analizy przedlozonej wraz z wnioskiem dokumentacji, w tym karty informacyjnej 
przedsi^wzi^cia Regionalny Dyrektor stwierdzil, iz przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest 
przedsi^wzi^ciem wymienianym w § 2 ust. 1 i 2 lub § 3 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Rady Ministrow 
zdnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi^wzi^c mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko 
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a wi^c mogqcym zawsze znaczqco lub potencjalnie znaczqco oddzialywac 
na srodowisko, dla ktorego - zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 
0 udost̂ pnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej 
dalej „ustawqoos") - uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane. 

Niezaleznie od powyzszego stwierdzenia przedmiotowa inwestycja moze bye zaliczona do tzw. 
przedsî wzî c inwestycyjnych na obszarach miejskich, o ktorych mowa w pkt. 10 lit. b zalqcznika 
n Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych 
przez niekt6re przedsi^wzi^cia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne. Zgodnie 
z obowiqzujqcymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie post^powania w sprawie 
oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsi^wzi^c wspolfmansowanych z krajowych lub 
regionalnych programow operacyjnych, tego typu przedsi^wzi^cia mogq wymagac przeprowadzenia 
tzw. screeningu, a wi^c zaopiniowania co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko z uwzgl^dnieniem kryteriow okreslonych w zalqczniku III ww. dyrektywy (w swietle 
obowiqzujqcych przepisow prawa krajowego okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oos). Wytyczne te 
dotyczq inwestycji realizowanych z wykorzystaniem dotacji ze srodkow Unii Europejskiej, a do takich 
przedmiotowe przedsi^wzi^cie si? zalicza, o czym informuje wnioskodawca w Karcie Informacyjnej 
Przedsi^wzi^cia. 

Uwzgl̂ dniajqc powyzsze, a takze biorqc pod |fwzglqd indywidualne cechy przedsi?wzi?cia oraz 
e^QkiBjego powiqzania i dalszej eksploatacji 

fanalizacji w miescie Mszczonow i pobliskich 
uwarunkowania zwiqzane z jego lokalizaE|^ 
w potqczeniu" z~'ls^^^^jjj|^|^|j^wanq sieci*—Kana 
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miejscowosciach, Regionalny Dyrektor - kierujqc si^ zasadq przezornosci, - podjqi decyzj? 
o przeprowadzeniu screeningu, o ktorym mowa powyzej. W tym celu wystqpit pismem z dnia 14 lipca 
2011 r., znak: WOOS-II.4210.69.2011 .TS, do Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Zyrardowie o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko i w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby 
o okreslenie zakresu koniecznego do wykonania raportu o oddziatywaniu na srodowisko. 

Inspektor Sanitarny w wydanej przez siebie w dniu 2 sierpnia 2011 r. opinii, znak: 
ZNS/712/19/2010/1691, stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko przedmiotowego przedsi^wzi^cia. 

Regionalny Dyrektor biorqc pod uwag^ powyzszq opinio oraz uwzgl^dniajqc Iqcznie uwarunkowania, 
o ktorych mowa w art. 63 ust. I ustawy oos, wydal w dniu 5 sierpnia 2011 r. postanowienie, znak: 
WOOS-11.4210.69.201 l.TS, w kt6rym odst^il od obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania 
przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko. 

Przeprowadzone post^powanie i dokonana w jego ramach analiza dokumentacji wykazaty, ze 
rozpatrywane przedsi^wzi^cie ze wzgl^du na swoj rodzaj i charakter, usytuowanie oraz rodzaj i skalf 
oddzialywania nie b^dzie znaczqco oddzialywac na srodowisko. Stwierdzenia takiego organ dokonal 
po rozpatrzeniu swoistych cech przedsi^wzi^cia i jego oddzialywan wzgl̂ dem uwarunkowaii 
wymienianych w art. 63 ust. I ustawy oos, argumentujqc to w przedstawiony ponizej sposob. 

1. Rodzai i charaktervstvka przedsiewzigcia, z uwzelednieniem: 

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji: 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej o Iqcznej dlugosci ok. 560,0 mb, w tym 
na terenie zamkni^tym PKP ok. 65 mb na terenie przejazdu kolejowego linii 12 Skiemiewice -
Lukow, wzdiuz drogi powiatowej - ul. Piekarskiej oraz ul. Kolejowej w Mszczonowie. Jest ono 
realizowane w ramach zadania polegajqcego na skanalizowania miejscowosci Adam6wek, 
Kamionka, Sosnowica, Badowo-Danki oraz Wymyslow w gminie Mszczonow. 

Przewody kanalizacyjne kolektorow zaprojektowano z rur PCV 0 200 mm oraz rur PE 
0 125 mm. Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej b̂ dq studnie PE 0 1000 mm. Inwestycja 
o charakterze liniowym stanowi uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu sciekow 
bytowych z zabudowy mieszkalnej w w/w miejscowosciach. Odbiornikiem sciekow sanitamych, 
ktore b^dq odprowadzane projektowanq sieciq kanalizacyjnq, bfdzie istniejqca kanalizacja 
sanitarna w ul. Piekarskiej w Mszczonowie. Projektowana siec w obr^bie omawianego terenu 
wykonana b^dzie metodami bezwykopowymi - przewiertem przy przejsciach pod torami oraz 
przejscia poprzeczne pod drogq oraz rozkopem wzdiuz drogi powiatowej. Na potrzeby budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zaj?ty teren na wykonanie komor przeciskowych tj. Iqcznie 24 
m̂  oraz teren wzdiuz projektowanych kolektorow o szer. 2 m, tj. ok. 900 m'. Docelowo, po 
zakonczeniu robot powierzchnia zaj^ta przez projektowane sieci kanalizacyjne wyniesie ok. 112 
m". Srednia gl^bokosc ulozenia rur kanalizacyjnych wyniesie ok. 1,9 - 2,50 m ppt. 

b) powî zan z innymi przedsiewzieciami. w szczegolnosci kumulowania sie oddzialywan 
przedsiewziec znajduiacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie: 
Planowana inwestycja nie jest powiqzana z innymi przedsi^wzi^ciami. Brak jest mozliwosci 
kumulowania si? jej oddzialywan z innymi 

c) wykorzystania zasobow naturalnych 
Do wykonania prob szczelnosci przewodow b?dzie wykorzystane ok. 50 m'̂  wody. W okresie 
eksploatacji nie b?dq wykorzystywane zasoby naturalne. 

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci '. 
W trakcie prowadzenia robot budowianych zwiqzanych z realizacjq przedmiotowego 
przedsi?wzi?cia powstanq dodatkowe masy ziqmne z wykopow oraz inne odpady (kawaiki rur, 
wycinki z polqczeh odgal?zieii rur, pr?ty stalowp). W trakcie prowadzenia inwestycji odpady b^dq 
segregowane w sposob selektywny i na bie: 
wczesniej wybranych przez wykonawc? mi 
wierzchnia warstwa ziemi b?dzie skl̂ ô̂ fq 
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powierzchni terenow przeznaczonych na-tereny zieleni. Nadmiar grunt z przekopow (urobek) ' 
skladowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Miejsca postojowe 
pojazdow oraz maszyn roboczych zostanq zorganizowane w sposob uniemozliwiajqcy 
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi. W trakcie etapu realizacji mogq pojawic 
si? inne uciqzliwosci takie, jak podwyzszony poziom halasu oraz emisji pylow i spalin 
pochodzqcych ze sprz?tu mechanicznego. Emisja zanieczyszczen do powietrza z silnikow 
urzqdzen budowianych, a takze emisja halasu nie przekroczy dopuszczalnych st^zeii. Wszelkie 
prace budowlane b?dq prowadzone wylqcznie w godzinach 6°° - 22°". Wzmiankowane 
oddzialywania b?dq miec charakter chwilowy i ustanq calkowicie po zakonczeniu opisanych prac. 
W czasie realizacji przedsi?wzi?cia zasadniczo nie b?dzie wyst?powalo zapotrzebowanie na wod? 
do celow technologicznych, gdyz na miejsce budowy przywozone b?dq gotowe do zastosowania 
prefabrykaty i produkty. Plac budowy b?dzie wyposazony w przenosne urzqdzenia sanitarne. Nie 
przewiduje si? wycinki drzew. Zrealizowane przedsi?wzi?cie nie spowoduje pogorszenia stanu 
srodowiska, wplynie pozytywnie na warunki bytowo-gospodarcze w opisywanym terenie poprzez 
znaczqce ograniczenie bezposredniego i posredniego zagrozenia zwiqzanego z przenikaniem do 
wody i gruntu surowych, nieoczyszczonych sciekow. 

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych 
technologii: 
Wysoka jakosc uzytych materialow oraz zastosowana technologia wykluczajq mozliwosc 
wystqpienia powaznej awarii, zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji. 

2. Usytuowanie przedsiewzi?cia. z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska. 
w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu. zdolnosci samooczyszczania sie 
srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych. walorow przyrodniczych i kraiobrazowych 
oraz uwarunkowaii mieiscowych planow zagospodarowania przestrzennego - uwzgl?dnia)ace: 

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaieganiu wod podziemnych 
Przedmiotowe przedsi?wzi?cie nie b?dzie realizowane w miejscach wyst?powania obszarow 
wodno - blotnych, nie b?dzie tez ingerowac w warstwy przypowierzchniowych poziomow 
wodonosnych. - . . . 

b) obszary wybrzezy . . . 
Przedmiotowe przedsi?wzi?cie lezy poza obszarami wybrzezy. 

c) obszary gorskie lub lesne 
Przedmiotowe przedsi?wzi?cie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi. 

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujec wod i obszary ochronne zbiornikow wod 
srodladowych 
W rejonie inwestycji nie wyst?pujq obszary obj?te ochronq, w tym strefy ochronne uj?c wod 
i obszary ochronne zbiornikow wod srodlqdowych. _ ' 

e) obszary wymagaiace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat 
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz 
pozostale formy ochrony przyrody 
Obszar przeznaczony pod inwestycj? ziokalizowany jest poza obszarowymi formami ochrony 
przyrody, w odleglosci okolo 6 km od obszaru Natura 2000 Dqbrowa Radziejowska PLH 140003. 
Obszar ten zaj?ty jest w ponad 90 %, przez dqbrow? swietlistq z chronionymi i zagrozonymi , 
gatunkami roslin naczyniowych w runie - rodzaj siedliska z Zaiqcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej. Przedsi?wzi?cie jest inwestycjqo stosunkowo malej skali. Projekt zaklada budow? 
kanalizacji sanitarnej o dlugosci 560 m. Projektowana siec wykonana b?dzie cz?sciowo metodami 
bezwykopowymi a cz?sciowo (wzdiuz drogi) rozkopem. Planowane roboty tylko nieznacznie, 
chwilowo i lokalnie wplynq na srodowisko. Nie spowoduje to zmiany sposobu wykorzystania 
terenu. Ze wzgl?du na lokalizacj? inwestycji, poza obszarami Natura 2000, skal?, charakter oraz 
zakres planowanych prac, stwierdza si?, ze nie b?dzie ona miala negatywnego wplywu na ww. 
obszar, jego integralnosc oraz spojnosc sieci obszarow N^ura 2000. . 

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowislQyyfeBBltJirleQdBzone. ' 
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W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wyst^pujq obszary, na kto.rych standardy 
jakosci srodowiska zostaly przekroczone. 

g) obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne 
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wyst^pujq obszary o krajobrazie majqcym 
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

h) eestosc zaiudnienia 
G^stosc zaiudnienia w Mszczonowie wynosi 735 os./km .̂ 

i) obszary przylegajace do jezior 
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wyst^pujqjeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 
W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wyst^pujq uzdrowiska lub obszary ochrony 
uzdrowiskowej. 

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazaneeo w odniesieniu do uwarunkowaii 
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikaiace z: 

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora przedsiewziecie moze 
oddzialywac 
Zasi^g przestrzenny oddzialywania przedsiewziecia ograniczy si^ do najblizszego otoczenia 
miejsca jego realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy 
przyrodnicze 
Ze wzgl^du na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacji nie wystqpi transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 

c) wielkosci i ziozonosci oddzialywania. z uwzglednieniem obciazenia istniejacej infrastruktury 
technicznej 
Analiza dokumentacji wskazuje na brak mozliwosci wystqpienia oddzialywan o znacznej 
wielkosci lub ziozonosci. Planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczqco negatywnie 
oddzialywac na srodowisko. 

d) prawdopodobieiistwa oddzialywania 
Bezposrednie oddzialywania (glownie na srodowisko akustyczne) na etapie realizacji bedq mialy 
jedynie zasieg lokalny i ograniczqsie do najblizszego otoczenia obszaru realizacji inwestycji, poza 
zabudowq mieszkaniowq. Prawdopodobieiistwo oddzialywania posredniego na jakosc wod 
podziemnych na etapie realizacji przedsiewziecia jest znikome. Oddzialywanie pozytywne na 
etapie eksploatacji inwestycji bedzie przejawiac sie w zmniejszeniu ilosci zrodel zanieczyszczen 
gruntu i wod podziemnych I poziomu wodonosnego. 

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania 
Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiewziecia bedq krotkotrwale i odwracalne. 
Oddzialywanie kanalizacji na etapie eksploatacji bedzie dla srodowiska i lokalnej spdecznosci 
pozytywne i diugotrwale. 

Ujawnione powyzej fakty nt. charakteru przedsiewziecia pozwolily stwierdzic, ze nie posiada ono 
cech ani parametrow umozliwiajqcych wydanie dla niego - w mysl obowiqzujqcych przepisow prawa 
krajowego i wspolnoto.wego - decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. ,Brak jest zatem 
przedmiotu postepowania w sprawie o wydanie takiej decyzji. W takiej sytuacji prowadzone 
postepowanie zinierzajqce do jej wydania jest bezprzedmiotowe. 

Zgodnie z tresciq art. 105 § 1 Kpa, gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo sie 
bezprzedmiotowe w calosci lub w czesci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu 
postepowania odpowiednio w calosci albo w Qzesci. 

Uwzgledniajq powyzsze postanowiono orzec jjak w sentencji. 

O Y R E 
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Pouczenie 

W ZYRARDOWIE 
96-300 Zyrardow, ul. Limanowskiego 45 

tal. 46 855-37-17; fax: 46 855-20-21 • 

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w terminie 14 
dni od daty dor^czenia. 

REGIONALNY D ^ E K T O R 
Ochrony SrodoWisk^ V\fars2awie 

Decyzja niniejsza jest ostateczna 

Data ii?.9?:^podpis 

aEGiiONAi.NA DYREKCJA 
O C I I H O N V . - j l R O D O W I S K A 

vc Warszawie 
iil. SiaiiKi>3Vvicxa 3, 00-015 Warszawa 

STARSZY SPECJAUSTA 

Tomasz Surowiecki 

Otrzymuja: ' 
10 Pelnomocnik: Pan Leszek Lorenc - PPU „DOMED" Sp. z 0 . 0 . , ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroclaw; 
2. Polskie Koleje Panstwowe S.A., ul. Szcz^sliwicka 62,00-973 Warszawa; 
3. Powiatowy Zarzad Drog w Zyrardowie, ul. Jaktoro;̂ ska 53, 96-300 Zyrardow; 
4. aa. 

mgr inL^jt^ek Lorenc 
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Zyrardow, dnia 06.09.2011 r. 

DECYZJA nr PZD.SDiM.52/UZD/2011 

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, 4, 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t. j . Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), a takze uchwaly nr 54/IV/l 1 
Zarzqdu Powiatu Zyrardowskiego z dnia 14 czerwca 201 Ir. w sprawie upowaznienia 
Dyrektora Powiatowego Zarzqdu Drog w Zyrardowie do zalatwiania spraw nalezqcych do 
zarzqdcy drog powiatowych w zakresie ustalonym w ustawie o drogach publicznych w tym 
takze do wydawania decyzji administracyjnych w powyzszym zakresie oraz art. 104 kpa 
( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. )w wyniku rozpatrzenia wniosku zlozonego 
dnia 24.08.2011 r. przez : 

Pana Leszka Lorenca 
reprezentanta 

Przedsifbiorstwa Produkcyjno - Ushigowe 
„DOMED" Sp. z o. o. 

54-215 Wroclaw, ul. Bystrzycka 26 
Pelnomocnika 

Gminy Mszczonow 
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow 

ZEZWALA SI^ WNIOSKODAWCY 

1) Na lokalizacji w celu umieszczenia w pasie drogowym drog powiatowych 

- nr 4725W Mszczonow - Piekary - Wygnanka - granica wojewodztwa - (Cychry) 
w km 0+680 0+800 (wg programu SIB VIEW 5) strona prawa - ulica Piekarska*, 
w km 0+866 - 1+011 (wg programu SIB VIEW 5) strona lewa, 
w km 1 +011 - 1+122 (wg programu SIB VIEW 5) strona prawa, 

- nr 4726W Mszczonow - Strzyze - Bobrowce - granica powiatu 
w km 0+025 wg programu SIB VIEW 5) 
kanalizacji sanitarnej (urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanej z potrzebami 
zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego), na podstawie przedlozonego 
planu sytuacyjnego. 

2) Ustala si^ nastfpuj^ce warunki zezwolenia: 

a) kanalizacja sanitarna biegnqca w poprzek pasa drogowego powinno bye posadowiona 
prostopadle do osi drogi, w rurze oslonowej; 

b) kanalizacja sanitarna biegnqca w pasie drogowym powinna bye posadowiona na 
wysokosci min. 1,60 m; 

c) kanalizacji sanitamq biegnqcq w poprzek pasa drogowego nalezy wykonac przeciskiem; 
d) kanalizacja sanitarna biegnqca wzdiuz pasa drogowego powinna bye posadowiona poza 

koronq drogi; 
e) muszq bye zachowane wszelkie parametry zawarte w zalozeniach proj ektowych. 

*/ UWAGA !!! Decyzje na zaj^cie pasa drogowego kanalizacji sanitarnej umieszczonej 
w km 0+680 ^ 0+800 (wg programu SIB VIEW 5) ul. I^karska - przed wiaduktem, nalezy 
uzyskac w Urz^dzie Miejskim w Mszczonowie. 

mgr int. Li 



^ : -.nowskiego 45 
96 3Q0 Zyrarc- - - cc. 20-21 

3) Nalezy wykonac w/w inwestycj ? zgodnie z wymogami rozporzqdzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. 
zl999r.,nr43,poz. 430); 

4) W przypadku kolizji w/w kanalizacji sanitarnej z elementami pasa drogowego 
podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia 
lub zabezpieczenia uzgadnianego przylqcza; 

5) Inwestor ponosi koszt budowy lub modemizacji urzqdzen, nawierzchni w pasie drogowym, 
zwiqzanych z likwidacjq kolizji projektowanych urzqdzen ze stanem istniejqcym; 

6) Zarzqdca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci ani kosztow w wyniku powstalej awarii na 
czas wykonywania robot drogowych w ramach utrzymania biezqcego drog. 

7) Utrzymanie urzqdzen (kanalizacja sanitarna) nalezy do ich posiadaczy. 
8) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przedlozenia urzqdzenia , koszt tego 

przelozenia ponosi jego wlasciciel. 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych ( t . j . Dz. U. Z 2007 r., 
Nr 19, poz. 115 z pozn. zm. ) zabronione jest lokalizowanie obiektow i urzqdzen 
infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. 

Wyjqtek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym w szczegoMe 
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzqdzen niezwiqzanych 
z potrzebami ruchu moze nastqpic wylqcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzqdcy drogi. 

Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony 
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu 
pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzqdzen. Warunkiem odst^pstwa od 
tego zakazu jest wystqpienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. 
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia ma charakter wyjqtkowy . 
W uznaniu organu I instancji - Dyrektora Powiatowego Zarzqdu Drog w Zyrardowie w 
niniejszej sprawie zachodzq przeslanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajqce 
wyrazenie zgody na lokalizacji, w celu umieszczenia w pasie drogowym drog powiatowych 
4725W Mszczonow - Piekary - Wygnanka - granica wojewodztwa - (Cychry) 
w km 0+680 - 0+800 (wg programu SIB VIEW 5) strona prawa - ulica Piekarska, 
w km 0+866 - 1+011 (wg programu SIB VIEW 5) strona lewa, 
w km 1 +011 ̂  1+122 (wg programu SIB VIEW 5) strona prawa, 
4726W Mszczonow - Strzyze - Bobrowce - granica powiatu 
w km 0+025 (wg programu SIB VIEW 5) 
kanalizacji sanitarnej (urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanej z pofrzebami 
zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego), na podstawie przedlozonego planu 
sytuacyjnego. Umieszczenie urzqdzenia nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu 
drogowego, naruszenia wymagan wynikajqcych z przepisow odribnych ani doprowadzenia 
do utraty uprawnien z tytulu gwarancji lub r^kojmi w zakresie budowy, przebudowy lub 
remontu drogi. 

Decyzja jest zgodna z wolq sfrony. Zgodnie z warunkami decyzji sfrona przed 
przystqpieniem do robot, do fizycznego umieszczenia urzqdzen niezwiqzanych z pofrzebami 
zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, powinna wyst^pic z wnioskiem 
do zarzqdcy drogi o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie oplaty za 
umieszczenie w pasie drogowym w/w urzqdzen w zwi^ku z przedmiotowq decyzjq, 
jak i zezwolenia na prowadzenie robot i ustalenie za powyzsze opiat. 

O R 
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POUCZENIE 
robot budowianych w 

S T A R O S T W O ^ ^ V ' ^ ^ ^ V E 
w Z Y R A 

06 300 Zyrarddw, ul. < owskiego 45 
taJ. 46 855-37-17; fax; 46 855-20-21 

pasie drogowym wnioskodawca Przed rozpocz^ciem 
zobowiqzany jest do: 

uzgodnienia z zarzqdcy drogi (Powiatowy Zarzqd Drog Zyrardow 
ul. Jaktorowska 53), projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowy - zgodnie z art. 39, ust. 3 a, pkt 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t . j . Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z 
pozn. zm.); 

- uzyskania pozwolenia na budowy kanalizacji sanitarnej w Wydziale Rozwoju i 
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zyrardowie ul. Limanowskiego 45 - w 
trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (t . j Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.); 

- przed uzyskaniem zezwolenia zarzqdcy drogi (Powiatowy Zarzqd Drog Zyrardow 
ul. Jaktorowska 53, 96-300 Zyrardow oraz Urzqd Miejski Mszczonow, Plac 
Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow), na prowadzenie robot w pasie drogowym i 
umieszczenia w nim kanalizacji sanitarnej (art. 40 ust.l i ust.2 pkt.l) ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j . Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 155 z pozn. 
zm. ), nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu, a nastfpnie 
zaopiniowac w Powiatowym Zarzqdzie Drog w Zyrardowie, ul. Jaktorowska 53, 
96-300 Zyrardow oraz Urz^dzie Miejskim w Mszczonowie, Plac Pilsudskiego 1, 
96-320 Mszczonow, jak rowniez w Komendzie Powiatowej Policji w Zyrardowie 
ul. Chopina 4 i zatwierdzic w Wydziale Komunikacji Transportu i Drog 
Publicznych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie ul. Limanowskiego 45. 

- uzyskania zezwolenia zarzqdcy drogi (Powiatowy Zarzqd Drog Zyrardow 
ul. Jaktorowska 53 oraz Urz^du Miejskiego w Mszczonowie) na zaj^cie pasa 
drogowego, dotyczqcego prowadzenia robot w pasie drogowym i umieszczenia w 
nim w/w urzqdzen - zgodnie z art. 40, ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (t . j . Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.). 

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium 
Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem organu, ktory decyzj? wydal w terminie 14 
dni od dnia dostarczenia. 

Odwolanie nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z ustawqz dnia 16 listopada 2006r. 
0 oplacie skarbowej (Dz. U. z 2006, nr 225, poz. 1635). 

Otrzymuja: 
1/ Pan Leszek Lorenc 

Przedsijbiorstwa Produkcyjno - Ushigowego 
„DOMED" sp. z o. o. 
Pelnomocnik 
Gminy Mszczonow 

2/a/a 
Do wiadomosci: 
1/ Starostwo Powiatowe w Zyrardowie 

96-300 Zyrardow ul. Limanowskiego 45 

Z u p . Z a r z q d u P o w i a t u 

2yrardo;̂ t̂kieg« 
Andrz'^f^ydziK' 

Dyrektor Powiatowego Zarzqdu Dr6 

Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. 
o oplacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r., nr 225, poz. 1635, zal. cz ŝc 111, ust 44, 
kol. 4pkt9). / 

^. . 11 / ' Decyzfa niniejsza w trybie postepowania 
t/lZGa':,^;;^jAy O Y R y & K T O F i administracyjnego stala si? ostateczna 

Boleslawa' 
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'bWIATOWY O^RODEK DOKUMENTACJI 
G£OOEZY;NE) I KARTOGRAFlCZNEj 

w 7yrardov/ie 
W obs/.arze oznaczonym \\n\^ .' 
dokonano akluslizaci. IreSci mapy zasadniczo,. 
Dokumenty 2 pomiatu uzopclniaUceao ptiyj<;lo ?lo 
zasobu powi.no-vvcgo w dniu '^^^^Jn^'Q^'/^'^ 

Niniepza rrupa moze skizyi do cel6v/ proiektowycĥ  
Ptojektowane obiefcty b-jdov/lane wymagaĵ c* pozwoJsnii 

b-o(fcwv jxxiiego)̂  wy.ycier.iu i inwentaryzacji powyk̂  • 
fiawtzf, piKl jwioosJki upi. do wyk. ptac |;eo£iezy)W<Ar-i Q" 

graniqa dziaiek PZD 

dziatki F^D 

p r o j X u r a o c h r o n n a s f a l o w a 

p r o j . s t u d n i a 

/ 

POWIATOWY ZARZ/̂ D DR6G 
/ ul . Jaktorowska'53 

/ 96-300 Z Y R A R D O W 
tel. 0 (prefix) f 6 855-05-63 

/ t e l . / f a x (prefix) 46 855-38-92 

Tivarkowski 

Zaiqcznik do^ecyzji /laostemwiefiia 
/ f'^,^m,52la^^^^^ 
m.iS. dnia •.y/^.:.0ff...U>:/2 /. 

Zyrarddw, dnia ..Q^MMb..., 

T r a s a n i e w y k o l o r o w a n a - t e r e n y ^ p z a / C ^ ; ^ a f k a m i P Z D 

777 

PRZEDSI^BlORSTWO PRODUKCYJNO-UStUGOWE "DONtE^W^o.o., ut Bystrzycka 26, Wrodaw 
Inwestor Gntirmji^szczondw, ul. Grdjecka 45, 96^320 Mszczondw . Stadium PB 

Inwestycja Budowâ sieeî sanitamych we wsJrStTpnie SI 
a . M f 

• - - ^ 

/KANAUZACJI 
SANITARNEJ 

r "Skala: 
8 1:500 

"Nrrys.l 

Tre^d PROJEf^T ZAGO^ODAROWANIA 

a . M f 
• - - ^ 

/KANAUZACJI 
SANITARNEJ 

r "Skala: 
8 1:500 

"Nrrys.l 

Funkcja Imi^ i nazwisko. Uprawnienia Data PodpiSj 

• - - ^ 

/KANAUZACJI 
SANITARNEJ 

r "Skala: 
8 1:500 

"Nrrys.l 
Projinstsanit. Magdalena Kucharsk& 241/00^/06 \

• - - ^ 

/KANAUZACJI 
SANITARNEJ 

r "Skala: 
8 1:500 

"Nrrys.l Projinstsanitspr. Henryk Aleksandruk 361/72Wr W2011 

• - - ^ 

/KANAUZACJI 
SANITARNEJ 

r "Skala: 
8 1:500 

"Nrrys.l 

•,7t.7Q 

I 



POWfATOVvYZARZAD i-.ROG STARC-' ) ;^VHTOWJL 
1-1. j.'iktotiivvsk*:̂  :\ \

'':'-3!)0 ZYRARDOW 96-300 Zyraicow, u.'Lmanowskiego 45 
.5fax 'SS t S^^^ - tal 46 855-37-17: fax: 46 8 5 5 ^ 1 

Zyrardow, dnia 02.07.2012 r. 

DECYZJA nr SDiM.6853.4.4.2012 

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t . j . Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.) a takze uchwaly nr 54/IV/l 1 
Zarzqdu Powiatu Zyrardowskiego z dnia 14 czerwca 201 Ir. w sprawie upowaznienia 
Dyrektora Powiatowego Zarzqdu Drog w Zyrardowie do zalatwiania spraw nalezqcych do 
zarzqdcy drog powiatowych w zakresie ustalonym w ustawie o drogach publicznych w tym 
takze do wydawania decyzji administracyjnych w powyzszym zakresie oraz art. 104 kpa 
( Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. ) w wyniku rozpatrzenia wniosku zlozonego 
dnia 27.06.2012 r. przez: 

Przedsi^biorstwo Produkcyjno - Usiugowe „DOMED" Sp. z o.o. 
54-215 Wroclaw, ul. Bystrzycka 26 

Pelnomocnika 
Urz^du Miejskiego w Mszczonowie 

96-320 Mszczonow, Plac Pilsudskiego 1 

W sprawie zmiany decyzji ostatecznej na lokalizacj? kanalizacji sanitarnej w pasie 
drog powiatowych nr 4725W Mszczonow - Piekary - Wygnanka - granica wojewodztwa -
(Cychry) i 4726W Mszczonow - Strzyze - Bobrowce - granica powiatu w nast̂ pujqcy 
sposob: 

1. Zmienia si? w decyzji lokalizacji odcinkow kanalizacji sanitarnej nast̂ pujqco: 

- w km 1+011 H- 1-1-122 (wg programu SIB VIEW 5) za przeciskiem, przenosi si? 
kanalizacj? ze strony prawej na lewq - zsodnie z zaigcznikiem sraficznym: 
- w km 0+680 - 0+800 (wg programu SIB VIEW 5) - ul. Piekarska przed wiaduktem, 
przenosi si? lokalizacj? kanalizacji z przeciwskarpy rowu w pobocze - zsodnie z 
zalgcznikiem sraficznym: 
- przejscie w poprzek drogi przed wiaduktem przenosi sie z km 0+790 w km 0+810 
- zgodnie z zalgcznikiem sraficznym. 

2. Pozostale elementy decyzji nr PZD.SDiM.52/UZD/2011 z dnia 06.09.2011 r. wydanej 
przez Powiatowy Zarzqd Drog w Zyrardowie pozostajqbez zmian. 

UWAGA: Niniejszq decyzj? jako integralnq czesc decyzji nr PZD.SDiM.52/UZD/2011 z dnia 
06.09.2011 r. nalezy dolqczyc do opracowywanego projektu budowlanego na budow? sieci 
kanalizacyjnej. 

UZASADNIENIE 

Strona wystqpita z wnioskiem o zmian? decyzji ostatodznej, wydanej przez Powiatowy 
Zarzqd Drog w Zyrardowie, ul. Jaktorowska 53, 96-300 Zyrardow, dnia 06.09.2011 r. 
nr PZD.SDiM.52/UZD/2011 w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drog 
powiatowych 4725W Mszczonow - Piekary - WygnankaMgranica wojewodztwa - (Cychry) 

D Y ; ^ * J C T O J 

mgr Int.. eszek Loreitc 



STAROSTWO ^^OWJATOWE 

i 4726W Mszczonow - Strzyze - Bobrowce - granica powiatu. W zwiqzku z niewyra2:enienS0-21 
zgody Rejonu Energetycznego Zyrardow na posiedzeniu ZUD na wydanq lokalizacj? przez 
Powiatowy Zarzqd Drog w Zyrardowie kanalizacji sanitarnej zmienia si? w decyzji przebieg 
urzqdzenia zgodnie z zatqcznikiem graficznym do niniejszej decyzji. 

Dyrektor Powiatowego Zarzqdu Drog w Zyrardowie jako organ I instancji wlasciwy 
do orzekania w trybie art. 155 kpa tj. uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej, na mocy 
ktorej strona nabyta prawo uznal, ze zachodzq przeslanki do zmiany decyzji ostatecznej 
z dnia 06.09.2011 r. nr PZD.SDiM.52/UZD/2011. 

W ramach przeprowadzonego post?powania wyjasniajqcego organ I instancji ustalil, 
ze w sprawie tej jest wyrazna „zgoda strony", przepisy szczegolnie nie sprzeciwiajq si? 
zmianie decyzji, a za zmianqprzemawia shiszny interes stron. 

W tych okolicznosciach nalezalo orzec jak w sentencji decyzji. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium 
Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem organu, ktory decyzj? wydal w terminie 14 
dni od dnia dostarczenia. 

Odwolanie nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z ustawqz dnia 16 listopada 2006r. 
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2006, nr 225, poz. 1635). 

Otrzymuja: 
1/ Przedsigbiorstwo Produkcvino - Ushigowe ..DOMED" Sp. z o.o. 

54-215 Wroclaw, ul. Bystrzycka 26 
Pelnnmncnik 
Urzgdu MigjskJegQ w Mszczonowie 
96-320 Mszczonow, Plac PiMskiegQl ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z up. Zarzqdu Pow .a tu 

! jS^' Zyrardoyi/sktegoL 

^ \ "/<<^^<>--^yrektor Powiatowego Zarzqdu Drog 

2/a/a 
Do wiadomosci: 
1/ Starostwo Powiatowe w Zyrardowie 

96-300 Zyrard6w ul. Limanowskiego 45 N ^ ' ^ T ^ ^ ^ X 

Nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z tistawq z dnia 16 listopada 2006 r. 
o oplacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r., nr 225, poz. 1635, zal. cz?sc I I I , ust 44, 
kol. 4 pkt.9). 

ZA 

D Y R E K / T O R 

mgr tnz. Lesze. 
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w ZYKARCIC|VVIE 
'0 Zyrardow, ul. Lin anowskiego 45 

46 855-37-17; fax; • 16 855-20-21 
tel 

lATOWYZARZAr ^''-^G 

96-:~aVi / Y R A R S X ' n V 
t o . 0 (prefix) .H5L-CS-63 

fax (prolix) 4G 8ri5 38-92 

LEGENDA: 

169.00 

169.x 

^H.emM:/^^ 

OLbWN, 
dji 

W9.70 

Toje^towa^a kanalizacja tloc^a P] 
do^godnienia 
projektowana kanalizacja grawipacyjn^ 
PVC200 mm 

= rura ochronna 
— projektowana kanali/acja ttocznafPEl'^5 
na terenie PKP, obJQta^dr^^ym 0T>racowanien] 
— granica dzialek PxD 

170.50 

moo 

^ziaHoPZl 

granica/dzialkiPKP/teren zamkniqt 
siec kanalizajzyjna^zgQdniQBa i/e^izo^^n< 
DeWzia nr/^.B 'Z351/274/2006 

dziaiki4mmjie 
707 

mgr tnz. 

PRZEDSI^E^RSTWO PRQbUKCYJt^UStUGOWE "DOMED" Sp. /o.o., ul. ^ ̂ strzycka 2fi, Wrodaw 
Inwestor/ Gmina'tl/^zczondw, ul/Gr6jecka45, 96-320Mszczondw / Stadiuf^ 

Inwearycja 
/ Budowa sieci sanitamych / 

/ /w Mszczonowie / 
j/rnat 

/ 172.60 / 
172.00 / SIEC / 

kanalizacj/ 
/sanit^rn^j Tfes6 

I I " 1 

/ PROdiKT ZAGOSPODAROWANIA / 
/ . / DROG A POWIATOWA / / 

j/rnat 

/ 172.60 / 
172.00 / SIEC / 

kanalizacj/ 
/sanit^rn^j Tfes6 

I I " 1 

/ PROdiKT ZAGOSPODAROWANIA / 
/ . / DROG A POWIATOWA / / 

j/rnat 

^rjys. 1 

Punkcja' / \m\q i rj^zwisko Uprawnienia / Data -Podpif/, 

^rjys. 1 
Propin^t.sanif/ Magdalet/a Kucharska 241/D0^6 / iir2oyf 

^rjys. 1 Proj. inst. sbfiit^r. Piotr Pe/reguck)wski 426/94AJW /. III'2£(1>^ / ^rjys. 1 
\ / / / / ^ 



P O W I A T O W Y Z A R Z A D D R O G 
111. Jaktorowska 53 

96-.-̂ 00 Z Y R A R D O W 
tel, 0 (prefix) 4G 855-05-63 

tel./fax (prefix) 46 855-38-92 

SDiM.6853.4.4.1.2012 
Zyrardow, dnia 14.08.2012 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postepowania 
Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. ) oraz art. 39 ust. 3a pkt 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z 
pozn. zm. ) a takze uchwaly nr 54/1V/11 Zarzqdu Powiatu Zyrardowskiego z dnia 14 
czerwca 201 Ir. w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzqdu Drog w 
Zyrardowie do zatatwiania spraw nalezqcych do zarzqdcy drog powiatowych w zakresie 
ustalonym w ustawie o drogach publicznych w tym takze do wydawania decyzji 
administracyjnych w powyzszym zakresie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2012 r. 
zlozonego przez 

Przedsî biorstwo Produkcyjno - Ushigowe wDOMED" Sp. z o. o. 
54-215 Wroclaw, ul. Bystrzycka 26 

Pelnomocnika 
Urzfdu Miejskiego w Mszczonowie 

96-320 Mszczonow, Plac Pilsudskiego 1 

POSTANAWIA 

uzgodnic bez uwag projekt budowlany na budow? kanalizacji sanitarnej w pasie 
drogowym drog powiatowych nr 4725W Mszczonow Piekary - Wygnanka - granica 
wojewodztwa - (Cychry) i 4726W Mszczonow - Strzyze - Bobrowce - granica powiatu, 
w m. Mszczonow, Gmina Mszczonow. 

Projekt wykonano zgodnie z warunkami wydanymi w decyzji lokalizacyjnej 
nr PZD.SDiM.52/UZD/2011 z dnia 06.09.2011 r., oraz decyzji zmieniajqcej nr 
SDiM.6853.4.4.2012 z dnia 02.07.2012 r. 

UZASADNIENIE 

Na zasadzie art. 107 § 4 KPA odst?puj? si? od uzasadnienia wobec uwzgl?dnienia 
w calosci zqdania strony. Biorqc powyzsze pod uwag?, orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 
Od niniejszego postanowienia shizy prawo wniesienia zazalenia do Samorzqdowego 

Kolegium Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem Pana Dyrektora Powiatowego 
Zarzqdu Drog w Zyrardowie , ul. Jaktorowska 53 , ktory postanowienie wydal, w terminie 7 
dni od daty jego dostarczenia. 

Zazalenie nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006r. 
o oplacie skarbowej ( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r., nr 225 poz. 1635). 
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C Y Z J A 

.2, p k t . i d , a r t . 2 4 . a r t . 2 6 , a r t i 3 1 
1 4, a r t . 6 4 u a t.1,2,3, a r t . 1 2 2 u s t . l 

.2, a r t . 1 2 7 u s t . l , 2, 5 i 6, a r t . 1 2 8 , art.131 U s t a -
dn i l a 1 8 / i i p c a E O O l r . Prawo wodne ( D z . U . n r 115, p o z . 1229 z p 6 4 -

' z m i a n a m i ) , a r t . 3 u s t . 3 6 l i t . c , a r t . 7 6 , a r t . 9 7 , a r t . 2 8 4 , 
U s t ^ y z d n i a 27 k w i e t n i a 2001r. Prawo o c n r o n y S r o d o w i s k a 
\^o3:.627 z p 6 4 n i e j s z y m l z m i a n a m i ) i a r t . 104 i 107 K o d e -

' o s t $ p 6 w a n i ) U A d m i n i s t r a c y j n e g o 

po rozpatrzeniu 
wnloBku P r z e d s i f b i o r s t w a Produkcyjno-Uslugowego "Domed" Sp. z o.o, 
53-602 Wroclaw ul.T^czowa 32 z l o i o n e g o w i m i e n i u I n w e s t o r a 
t J . B u r m i a t r z a M i a s t a Mszczondw 96-320 Hszczon6w u l , G r 6 J e c k a 45 w 
spr a w i e wydania p o z w o l e n i a wodnoprawnego na wykonanie p r z e j 6 6 kana­
l i z a c j i s a n i t a r n e j z p r z y l q c z a m i ; d l a m i e j s c o w o f i c i Adamdwek, Sosno­
w i c a , Kamionka, Badowo-Dartki, Wymysldw gm.Hszczon6w; pod c i e k a m i 
wodnymi : : , . 

oz>zek.am 

I . Z e z w o l i 6 B u r m l s t r z o w i M i a s t a Mszczondw 96-320 Mszczondw ; 
u l . G r d j e c k a 45 na wykonanie p r z e J 6 d : 
1. K a n a l i z a c j ^ s a n i t a r n y PVC ^ 200 mm w r u r z e oalonowej s t a l o w e j 
^ 329/10 mm, na r z ^ d n e j gdry r u r y ochronnej &r. 161,38 m n.p.m. pod 
dnem r z e k i O k r z e s z y w m i e S c i e Mszczondw na wys. d z i a l e k n r n r ew. 
82 i 101, 
2. W m i e j s c o w o s c i Sosnowica - dz. n r ew. 79 k o l e k t o r e m PVC ^ 200 mm 
w r u r z e octironnej ^ 323/9,8 mm i kablem energetycznym w r u r z e och­
r o n n e j PVC ^ 90 mm na r z ^ d n e j gdry r u r y oslonowej S r . 170,85 m 
n.p.m..,- y;:-^ \ : : • ; : • : ! : • ' • ) : : • • • 
- dz. n r ew. 108 p r z y l q c z e s a n i t a r n e PVC <J> 160 mm w r u r z e ochronnej 

250/8 mm na r z ^ d n e j gdry r u r y oslonowej S r . 169,19 m n.p.m., 
dz. n r ew. 108 k o l e k t o r s a n i t a r n y PE <I> 90 w r u r z e ochronnej ^ 

180/S mm na r z ^ d n e j gory r u r y oslonowej S r . 170,68 m n.p.m., 
- dz. n r ew. 108 p r z y l q c z e s a n i t a r n e PVC 4> 160 mm w r u r z e o chronnej 
<t> 250/8 mm na r z ^ d n e j gdry r u r y oslonowej S r . 170,42 m n.p.m. , 
- dz. n r ew. 9 4 p r z y l q c z e s a n i t a r n e PVC <t> 160 mm w r u r z e ochronnej 
$ 225/8 mm na r z ^ d n e j gdry r u r y oslonowej S r . 176,47 m n.p.m,, 

2. Kamionka - dz. n r ew. 35 k o l e k t o r s a n i t a r n y PVC 4> 200 mm w r u r z e 
D Y R / £ ; K T O R 
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oclironnej ^ 329/8 mm na r z ^ d n e j g6ry r u r y oslonowej 6 r . 171,96 m 
n.p.m., 
- dz. n r ew. 94 k o l e k t o r s a n i t a r n y PVC 4> 200 ram w r u r z e octironnej $ 
329/8 mm na r z ^ d n e j g6ry r u r y oslonowej 6r. 172,03 m n.p.m., 

dz. n r ew. 28/1 p r z y l q c z e s a n i t a r n e PVC <1> 160 mm w r u r z e ochron­
n e j $ 250/8 mm na r z ^ d n e j g6ry r u r y oslonowej 6 r . 173,54m n.p.m. 

I I . Zgodnie z a r t . 2 2 u s t . l powolanego wy±ej Prawa Wodnego zobo-
w i q z u j f i n w e s t o r a , do naprawy szk6d p o w s t a l y c h podczas wykonywania 
p r z e j S c i a i p r z y w r 6 c e n i a p o w i e r z c h n i gruntu do s t a n u pierwotnego. 
I I I . Zgodnie z a r t . 1 2 7 u s t . 5 Prawa Wodnego c z a s u obowiqzywania poz­
w o l e n i a n i e o k r e f i l a s i ? . 
IV. Po z a k o A c z e n i u rob6t n a l e i y z g l o s i d w t u t e j s z y m S t a r o s t w i e 
t e n f a k t i umo±liwi6 k o n t r o l ? wykonanych p r a c . 
V. Prace p r z y wykonywaniu przeJ6<S wykonywad pod nadzorem Wojew6dz-
kiego Zarzqdu M e l i o r a c j i i UrzqdzeA Wodnych w Warszawie I n s p e k t o r a t 
w G r o d z i s k u Mazowieckim. 
VI .Pozwolenie n i n i e j s z e n i e r o d z i praw do nieruchomoSci i urzqdzert 
wodnych k o n i e c z n y c h do Jego r e a l i z a c j i o raz n i e n a r u s z a prawa wlaa-
no6ci i uprawnieA os6b t r z e c i c h p r z y s l u g u j q c y c h wobec t y c h n i e r u -
chomoSci i urzqdzeA.Wnioskodawcy, k t 6 r y n i e u z y s k a l praw do n i e r u -
chomoSci lub u r z q d z e i i k o n i e c z n y c h do r e a l i z a c j i p o z w o l e n i a wodno­
prawnego, n i e p r z y s l u g u j e r o s z c z e n i e o zwrot naklad6w p o n i e s i o n y c b 
w zwiqzku z otrzymaniem pozwolenia. 

U z a a a d n i e n l 

W i m i e n i u B u r m i s t r z a M i a s t a Mszczondw wnioskiem z dnia 
20.07.2OO5r. w y s t q p i l D y r e k t o r P r z e d s i f b i o r s t w a 
Produkcyjno-Uslugowego "Domed" Sp. z o.o. o wydanie p o z w o l e n i a wod­
noprawnego na wykonanie p r z e J S d p r o j e k t o w a n e j k a n a l i z a c j i s a n i t a r ­
nej pod dnami ciekdw wodnych, na warunkach j a k w zalqczonym opera-
c i e wodnoprawnym. 

Po z a p o z n a n i u s i ? z p r o j e k t e m technicznym i usytuowaniem 
przeJSd w s z c z f t o postepowanie aby u s t a l i d ewentualne w n i o s k i 
s t r o n do planowanej i n w e s t y c j i . 

Podczas w y l o i e n i a dokumentacji dodatkowych wnioskdw n i e zlo±o-
no. 

O g l f d z i n y m i e j s c p r z e j d d k a n a l i z a c j q s a n i t a r n a pod dnem r z e k i 
i rowdw oraz a n a l i z a dokumentacji wykazaly, 14 planowana i n w e s t y c j a 
n i e spowoduje z a k l d c e n i a stosunkdw wodnych 1 n i e z w i f k s z y z a g r o i e -
n i a powodziowego pod warvmkiem wykonania zgodnie z p r o j e k t e m . 

Wobec powy±szego orzeczono j a k w s e n t e n c j i . 

Od d e c y z j i n i n i e j s z e j slu±y stronom prawo w n i e s i e n i a odwola­
n i a do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z a moim posrednictwem 
w/terminie 14 d n i od daty j e j o t r z y m a n i a . 

Otrzymuj^i: na odwrocie 

Z up. STAROSTY 

mgr inz. Kamil Credo 



G M I N A M S Z C Z O N O W 
96-320 Ws2C2cn6vY PlacPifsLidskieoo 1 
te,:centraia(0-̂ 5; 85i2820,sekretenat(0-40)8582540 

RG.2220/XXII/2/2011-12 

96-300 Zynirc^r/^ : .imanowskiego 45 
lfl|,46 855-37-17;tax:45 855-20-21 

Mszczonow, dnia 16.02.2012 r. 

Przedsî biorstwo Produkcyjno-Uslugowe 
„DOMED" Sp. z o.c, 
ul. Bystrzycka 26 
54-215 Wrodaw 

Dotyczy: lokalizacji kanalizacji sanitarnej na dziatkach ew. nr 81/1, 817, 812/2 obr^b Mszczonow, 
ziokalizowanych w Mszczonowie 

Oswiadczam, iz Gmina Mszczonow wyraza zgod^ na lokalizacji projektowanej kanalizacji na dziatkach 
gminnych nr 81/1, 817, 812/2 ziokalizowanych w Mszczonowie. 

Z powazaniem 

TT^gr ink. Jozsf Grzc orz Kirc.k 

D Y / j f E K T O R 



ZAKLAD GOSPODAKKI 
KOMUNALNEJ 1 MIHSZKANIOWEJ 

Gminy M«c2on6w 
w Mszczonowie 

96-320 Muczondw, ul. Sp()Wzi«k2a 105 
NIP 83<W)00-74.60. leiyfax 857-1S-JJ 

Ofi 300 Zyrnuiovv, u . Limanowskiego 45 

N . 46 855-37-17; far 46 855-20-21 

Z A K L A D G O S P O D A R K I 

K O M U N A L N E J I M I E S Z K A N I O W E J 

GMINY MSZCZONOW 

96-320 Mszczonow ul. Spotdzielcza 105 
tel.(46) 857 15 33 

FAX (46) 858 00 91 
E - MAIL zgkimmszczonow@vvp.pl 

Mszczonow, dn. 21.02.2012r. 

WARUNKI TECHNICZNE 
DLA P R O J E K T O W A N E J KANALIZACJI SANITARNEJ 

W MSZCZONOWIE 
ul. Piekarska gm. Mszczonow 

dla inwestora: Gmina Mszczonow, Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow 

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- cisnieniowy. Kolektory glowne kanalizacji 
zlokalizowane ŝ  w drodze powiatowej oraz na terenie zamkni^tym PKP i dzialkach 
gminnych. 

- Kolektory glowne grawitacyjne z rur PVC 200mm, przykanaliki z rur PVC 160 mm, 
kolektor cisnieniowy z rur PEHD 125 mm. ,, 

- Kanalizacja w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami podziemnymi prowadzona 
w rurach ochronnych stalowych lub PVC. 

- Przejscia poprzeczne przez drogi oraz tory kolejowe wykonac metodami 
bezwykopowymi, w rurze ochronnej stalowej bez naruszania struktury jezdni oraz 
tordw. 

- Na kolektorach gl6wnych studnie szczelne PVC 1000 mm, z wlazami zeliwnymi typu 
ci^zkiego. Na przykanalikach studnie inspekcyjne z PP lub PE 0 400 mm. 
Studzienki rozpr^zne, kaskadowe oraz studzienki rewizyjne (na kol. cisnieniowych) 
betonowe 0 = 1000-1200 mm. 

Wpi^cie projektowanej kanalizacji do istniejacej studzienki KRl w ul. Piekarskiej 
w Mszczonowie. 

Termin waznosci warunkow technicznych - 12 miesi^cy od dnia ich wydania. 

X̂GODNOSCZORYGlMAtEM 
D Y f i / d K T ( ^ DYRE fC rOR 



STAROSTA POWIATU 
ZYRARDOWSKIEGO 

Zyrardow, dnia 2011-12-30 
GG.6630.695.2011.LB 

Opinia Nr 695.2011 

w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu 

Przedmiot koordynacji: Siec kanalizacji sanitarnej 

Inwestor: Gmina Mszczonow 
96-320 MSZCZON6W, Plac Pilsudskiego 1 

na wniosek z dnia: 2011-12-02 

Starosta Powiatu Zyrardowskiego stwierdza skoordynowanie usytuowania obiektu pdozonego: 

opis lokalizacji: Mszczonow ul. Piekarska dz.813, 818,419/1 

1. Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezxjne i kartograficzne art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 
(Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 201 Or.) i Rozporz^enie Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). 

2. Skoordynowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu ze skoordynowanym projektem inwestor 
zobowiqzany jest przedlozyc map? z wynikami pomiar6w powykonawczych wlasciwemu 
organowi administracji architektoniczno - budowlanej. 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez 
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu. 
Koordynacja traci waznosc w przypadku, o ktorym mowa w § 13 rozporẑ dzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 
Nr 38, poz. 455). 

3. Uwagi i zalecenia: 

1. Niniejsza opinia nie dotyczy terenu PKP, ktory jest terenem zamkni?tym. Prace na terenie PKP 
i w miejscach skrzyzowan i zbli^n z istniejiicymi urz^zeniami zarẑ dzanymi przez PKP nalezy 
prowadzic r?cznie i pod nadzorem shizb technicznych PKP. 
2. W przypadku duzego odst?pu czasu pomi?dzy wykonaniem mapy d/c projektowych a 
rozpocẑ ciem realizacji inwestycji naleiiy potwierdzic aktualno^ przedstawionych na mapie 
urzqdzen podziemnych w jednostkach zarzqdzajqcych tymi urzqdzeniami a w zakresie urzqdzen 
projektowanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie. 

îGOONOSCZORYGINAtEM 
mgr tnz. 
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3. Pod istniejqcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzic r̂ cznie i w 
porozumieniu z RE Zyrardow. 
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejqcymi 
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzic r̂ cznie pod nadzorem wiascicieli kabli tj.: RE 
Zyrardow i PKP. 
Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalozyc rury ochronne AROTA. 
Nalezy zachowac normatywne odleglosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od 
istniejqcych kabli i stupow energetycznych. 
W celu ustalenia dokladnej lokalizacji kabli elektroenergetycznych nalezy wykonac przekopy 
kontrolne. Prace zwiqzane z wykonaniem przekopow kontrolnych naleiy prowadzic pod scistym 
nadzorem ww. jednostek. 
Przed rozpocz§ciem prac wykonawca zglosi si? do RE Zyrardow i PKP w celu szczegolowego 
ustalenia miejsc skrzyzowan i zbli±en projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejqcymi 
kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu 
zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu. 
4. W miejscach skrzyzowan i zbliZen projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejqcq̂  sieciq 
telefonicznq prace nalezy prowadzic r?cznie pod scislym nadzorem wiascicieli sieci tj.: 
Telekomunikacji Polskiej S.A Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug ul. Brzeska 24, 03-737 
Warszawa i PKP. Siec telekomunikacyjnq naleZy zabezpieczyc zgodnie z normq. 
Nalezy zachowac normatywne odleglosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od 
istniejqcych sieci telekomunikacyjnych. 
W celu ustalenia dokladnej lokalizacji sieci telekomunikacyjnych naleZy wykonac przekopy 
kontrolne. Prace zwiqzane z wykonaniem przekopow kontrolnych nalezy prowadzic pod scislym 
nadzorem ww. jednostek. 
Przed rozpocz?ciem prac wykonawca zglosi si? do Telekomunikacji Polskiej SA Operacyjne 
Utrzymanie Sieci i Ushig ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa i PKP w celu szczegolowego 
ustalenia miejsc skrzyzowah i zblizen projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejqcymi 
sieciami telekomunikacyjnymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu 
zabeqjieczenia sieci telekomunikacyjnych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu. 
5. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejqcq̂  sieciq 
wodociqgowq prace prowadzid r?cznie i pod nadzorem ZGKiM Mszczon6w. 
6. Projekt nalezy dodatkowo uzgodnid w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim 
ul.Traugutta 4a. 
7. Opracowac tymczasowq̂  organizacj? ruchu na czas prowadzenia robot z uzgodnieniami i 
wystqpic do P.Z.D. Zyrardow o decyzj? na zaj?cie pasa drogowego. 
Projekt budowlany nalezy opracowac i uzgodnic w P.Z.D. 2yrard6w. 
8. Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej naleZy prowadzid r?cznie bez ich naruszenia. 
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych pimktow inwestor na wlasny koszt zleci ich 
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzor nad pracami w tym zakresie inwestor zleci 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

ÎGODHOSCZORYGIHAIEM 
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STAROSTA POWIATU 
ZYRARDOWSKIEGO 

GG.6630.393.2012.LB 

90--300 tyraraov 
VQWi 

o o n o d A l ? , fax: 46 855-?fi.Qi 855-20-21 

Zyrardow, dnia 2012-07-20 

Opinia Nr 393.2012 

w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu 

Przedmiot koordynacji: Siei kanalizacji sanitarnej - zmiana trasy 

Inwestor: Gmina Mszczonow 

96-320 MSZCZONOW, Plac Pilsudskiego 1 

na wniosek z dnia: 2012-07-17 

Starosta Powiatu Zyrardowskiego stwierdza skoordynowanie usytuowania obiektu polozonego: 

opis lokalizacji: Mszczonow ul.Piekarska 

1. Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 
(Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010r.) i Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). 
2. Skoordynowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu ze skoordynowanym projektem inwestor 
zobowiqzany jest przedlozyc map? z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu 
organowi administracji architektoniczno - budowlanej. 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez 
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu. 
Koordynacja traci waznosc w przypadku, o ktorym mowa w § 13 rozporzqdzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 
Nr 38, poz. 455). 

3. Uwagi i zalecenia: 

1. Nalezy zachowac uwagi z opinii Starosty Powiatu Zyrardowskiego nr 695.2011 z dnia 
30.12.201 Ir. 
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STAR 
w ZYRARDOvVit 

/yrardow, ul. Limanowskiego 4̂  Q 
WOJEWODA MAZOWIECKI ,̂  5̂5-37-17- fax: 46 855-20-21 
PI. Bankowy 3/5, 00-950 Warezawi ' • . 

WI.n-7120-K/49/07 

Na podstawie: 
- art. 162 § 1 pkt 

administracyjnego'' 
- art. 37 ust. 1 fcstawy! 

ze zm.) 
w zwi%zku: 
z wniosk 

nr288/fl 

tWirSiaiŷ ,' 06 lipca 2012r. 

\ 

J A 

'i\ r 3/listawy z drife 14 czerwca 1960r. - Kodeks post^owania 
U.̂ OOOr. Nr 98, poK 1071, z p6in. zm.) - dalej Kpa 

lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 

Iszczon6w z dnia 18.04.2012r. (data wplywu 23.04.2012r.), w kt6rym inwestor 
-fie rozpocẑ l budowy, dla ktorej uzyskal decyzjq o pozwoleniu na budow? 

lia 06.03.2007r 

ekam o wv2ainieciu wlasnej decvzii o pozwoleniu na budowe nr 288/68/07 
z dnia 06,03.2007r, 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 23.04.20I2r. do Wojewody Mazowieckiego wplyn̂ l wniosek Gminy Mszczondw o 
stwierdzenie wygasniqcia decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 288/68/07 z dnia 06.03.2007r. 
dotyczqcej zatwierdzcnia projektu budowlanego i udzielenia Gminic Mszczondw pozwolenia na 
budow(; lcanjJi2acjj^ giiawitacyinp-cisnienioŵ ^ Yf^-^. z„ .icablcnj enCTgetycznym âasilaifl̂ ym 
pra ĵmjjowni? w miê  

Przesiariki wygaszenia pozwolenia na budow? wskazuje przcpis art 37 ust.l ww. ustawy 
Prawo budowlane. Wygasniqcie decyzji nastQpuje z mocy prawa, wymaga jednak potwierdzenia 
dccyzjq.administracyjnq.wydan%na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, po uprzcdnim przeprowadzeniu 
postgjowania administracyjnego. 
Zgodnie z obowiqzuĵ cym, w dniu wydania ww. decyzji nr 288/68/07, stanem prawnym - decyzja o 
pozwoleniu na budow? wygasala, jeteli budowa nie zostjda rozpocz?ta przed uplywcm 2 lat od dnia, w 
ktorym ta decyzja stala si? ostateczna lub budowa zostala przcrwana na okres diuiszy nii 2 lata 
(art. 37 ust.l ustawy Prawo budowlane - Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.). 

Jak wynika z o§wiadczenia inwestora, tj. Gminy Mszczondw, do dnia rfoienia wniosku o 
wygaszenie przedmiotowej decyzji nie rozpocz?to robdt budowianych oraz nie odebrano dziennika 
budowy dla przedmiotowej inwestycji. Zatem decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 288/68/07 z dnia 
06.03.2007r. o pozwoleniu na budow?, ktdra stala si? ostateczna z dniem 02.04.2007r., wygasla z 
mocy prawa z dniem 02.04.2009r. 

Stwierdzenie wyga§ni?cia decyzgi naleiy do organu administracji publicznej, kt6ry wydal 
decyzj? w pierwszej instancji i mo4e dotyczyc decyzji ostatecznej b̂ d̂  nieostatecznej. 
Zgodnie z art. 162 § 3 Kpa wygâ ni?cie decyzji organ stwierdza w drodze decyzji. 

Biorqc powyisze pod uwag?, na podstawie powolanych przepis6w, naleialo orzec jak w 
sentencji. 

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Warszawie, za moim posrednictwem, w ̂ ermlide-4^ dni od dnia dor^zenia 

OtrzymuĴ : 
(1) Gmina Mszczondw, Plac Pilsudskiego 1, 96-320 M^zczoflp .̂ V 
2. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Nadzoru B— '' 

^ i ' ^ m m w ^ ^ " " ^ ^ D Y 

lanego*̂ - ,»\ -: ^ ^ ^ . Y S to f szy Specjalista 

mgr Inz. 


